
Технические характеристики Christie SCO 100 EO (166-003104-01)
Платформа •	Процессор: Intel Core I7 3,4 ГГц 

•	ОЗУ: 8 Гб DDR3
•	ПЗУ: 36 Гб SSD

Программное обеспечение •	Операционная система: предустановленная Windows 10
•	Веб-конфигурация и приложение управления
•	Программный интерфейс (API), JSON

Сеть •	Ethernet (100/1000BaseT) RJ45
•	Шифрование HTTPS: протокол TLS 1.2, 256-битный ключ, 2048-битный ключ сертификата

Прямое управление •	Последовательный RS-232: 9-PinD, до 115,2 Кбод 
Передняя панель •	ЖК-дисплей состояния устройства
Габариты •	Ш х В х Г: 220 x 44 x 235 мм
Условия 
эксплуатации

рабочая температура 
эксплуатации

•	0–40 °C

температура хранения •	 -20–60 °C
рабочая влажность •	отн. влажность 20–90 %, без образования конденсата

Блок питания •	Внешний блок питания
•	12 В, 2,0 А
•	100–240 В перем. тока при 50–60 Гц

Вес •	1,5 кг	 	
Стандарты и нормативы •	CE/FCC класс A, Директивы: (EC) 2011/65/EU (RoHS); 2012/19/EU (WEEE), стандарт (EC) № 1907/2006 (REACH)
Гарантия •	Ограниченная двухлетняя гарантия на запасные части и обслуживание

Контроллер Christie Terra

CHRI4521_Terra_Controller_SpecSheet_Jun-17_Channel_RU.indd   1 09/01/2018   19:04



 

Контактные данные

Офис независимых продаж EMEA offices

Россия 
119234, Москва,
Ленинские горы,
Владение 1, строение 77, 
офис 101.4B 
Научный парк МГУ 
Тел.: +7 (495) 930-8961

United Kingdom 
EMEA Regional Head Office 
PH: +44 (0) 118 977 8000 

Africa 
PH: +27 11 251 0000

France 
PH: +33 (0) 1 41 21 44 04 

Germany 
PH: +49 2161 566 200

Middle East 
PH: +971 (4) 503 6800

Spain 
PH: +34 91 633 9990

Italy 
Independent Sales Consultant Office 
PH: +39 (0) 2 9902 1161
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